IA Landesfeuerwehrverband
Baden-Wiirttemberg e.V.

( % Karl-Benz-Stra3e 19
70794 Filderstadt

FEUERWEHR

VERBAND BW Telefon 071112851611
Telefax 071112851615

post@fwvbw.de
www.feuerwehrverband-bw.de

Brandschutztipp
Hydranten bei Schnee und Eis freihalten

Die Feuerwehr stellt bei Einsatzen in den Wintermonaten immer wieder fest, dass ein Teil der
fir die Entnahme von Loschwasser bendtigten Hydranten vereist und oft mit Schnee bedeckt
sind. Diese sind in der Fahrbahn, im Gehweg oder seltener auch im Randstreifen eingebaut.

Besonders die Hydranten, welche auf Gehwegen oder an Stralenrandern liegen, werden beim
Raumen von Schnee oft (ibersehen oder gar mit einer Schicht Schnee (iberhauft. Dies kann im
Einsatzfall wertvolle Sekunden kosten.

Feuerwehrfahrzeuge fiihren nur eine begrenzte Menge von Loschwasser mit sich, daher ist die
Loschwasserentnahme aus Hydranten von besonderer Bedeutung. Loschwasserentnahmestel-
len bestehen meist in Form von sogenannten Unterflurhydranten. Sind diese nicht oder nicht
ausreichend von Schnee geraumt, geht unnétig Zeit verloren, bis die Feuerwehr den Hydran-
ten anhand des Hinweisschildes aufgefunden hat. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt bil-
det der tauende und wieder gefrierende Schnee auf Hydranten eine dicke und harte Eisschicht
und macht der Feuerwehr die Wasserentnahme fast unmaglich. Eine hierdurch verzégerte
Brandbekdampfung kann unter Umstanden Menschenleben kosten und hohe Sachschaden
verursachen. Anwohner sollten daher im eigenen Interesse unbedingt die Hydranten fiir die
Feuerwehr von Eis und Schnee freihalten.

Hydranten-Schilder

Hydranten-Schilder zeigen der Feuerwehr die Standorte, an denen Wasser fiir die Brandbe-
kdampfung entnommen werden kann. Diese Wasserentnahmestellen sind mit entsprechenden
,Hinweisschildern” gekennzeichnet.

Damit die Hydranten jederzeit und insbesondere bei einem Feuerwehreinsatz ohne Zeitverlust
aufgefunden werden kénnen, ist die Feuerwehr auf die Unterstiitzung der Biirgerinnen und
Biirger angewiesen. Jeder Grundstiicksbesitzer, auf dessen Grundstiick sich ein Hydrant oder
ein Hinweisschild befindet, sollte dafiir zu sorgen, dass die Hinweisschilder fiir die Hydranten
stets gut sichtbar und nicht durch Schnee verdeckt sind.



